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Les	grands	types	de	protection
IP Indice de protection contre les corps solides et liquides

IK Indice de protection contre les chocs mécaniques

Deux	grands	types	de	protection	électrique	existent	:

Les protections contre les chocs électriques en service normal et les protections contre les chocs électriques en cas 
de défaillance.

L’isolation fonctionnelle est une protection contre les chocs électriques en service normal.

Cette isolation n’est pas suffisante en cas de défaillance électrique.

Dans ce cas deux types de protection existent :

• la liaison à la terre de toutes les parties métalliques
• la double isolation ou isolation renforcée

La combinaison de ces protections détermine la classe de l’appareil.

Les principales différences entre des appareils de classe 1 et des appareils de classes supérieures sont donc les 
suivantes :

• Classe 1 : protection via la prise de terre
•  Classe 2 : aucune partie accessible ne peut être soumise à une tension dangereuse même à la suite d’un premier 

défaut.

L’avantage des appareils électriques de classe 2 est une protection accrue de l’utilisateur quelles que soient les prises 
secteur utilisées.

Classe Symbole Description

1

2

Matériel possédant une isolation fonctionnelle et 
liaison à la terre des masses métalliques.

Matériel possédant une double isolation des parties 
actives (isolation fonctionnelle et matérielle). Pas 
de liaison à la terre des parties métalliques.

Glossaire

 ENROULEURS - ECLAIRAGE
 Câble HO5VVF Câble vinyl Gamme domestique

 Câble HO5RRF Câble caoutchouc Gamme domestique 

 Câble HO5RNF  Câble néoprène Gamme professionnelle pour l’éclairage

 Câble HO7RNF  Câble néoprène Gamme professionnelle

 Disjoncteur thermique Protection de l’appareil 

 Disjoncteur ou module différentiel Protection de la personne

 Contact tournant Le tambour tourne, les prises ne tournent pas

 Shuko Normes allemandes, espagnoles, luxembourgeoises, hollandaises.

 COFFRETS DE CHANTIER
 Arrêt coup de poing Protection de la personne
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Indices	de	protection

Les	grands	types	de	protection

Glossaire

Degrés	de	protection	procurés	par	les	enveloppes	des	matériels	électriques	basse	et	moyenne	tension.

Attention	:	le	chiffre	des	IP	est	celui	de	la	tête	du	projecteur	(ci-besoin,	contrôler	le	chiffre	des	IP	de	la	fiche	
de	connexion	électrique	qui	peut	être	inférieur	!!!).

Pas de protection Pas de protection Pas de protection

Energie de Choc :
0,140 Joule

Energie de Choc :
0,200 Joule

Energie de Choc :
0,350 Joule

Energie de Choc :
0,500 Joule

Energie de Choc :
0,700 Joule

Energie de Choc :
1,00 Joule

Energie de Choc :
2,00 Joules

Energie de Choc :
5,00 Joules

Energie de Choc :
10,00 Joules

Energie de Choc :
20,00 Joules

Protégé contre les chutes 
verticales de gouttes d’eau
(condensation).

Protégé contre les chutes de 
gouttes d’eau jusqu’à 15° de 
la verticale.

Protégé contre les chutes de 
gouttes d’eau jusqu’à 60° de 
la verticale.

Protégé contre les projec-
tions d’eau de toutes direc-
tions.

Protégé contre les jets d’eau 
de toutes directions à la 
lance.

Protégé contre les projec-
tions d’eau assimilables aux 
paquets de mer.

Protégé contre les effets de 
l’immersion.

Protégé contre les effets de 
l’immersion sous pression.

Protégé contre les corps 
solides supérieurs à 50 
mm
(ex : contact involontaire 
avec la main).

Protégé contre les corps 
solides supérieurs à 12 cm
(ex : doigt de la main).

Protégé contre les corps 
solides supérieurs à 2,5 
mm
(ex : outils, vis...).

Protégé contre les corps 
solides supérieurs à 1 mm
(ex : outils fins, petit fils).

Protégé contre les pous-
sières (pas de dépôts nui-
sibles).

Totalement protégé contre 
les poussières.
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IP	=	protection	contre	les	corps	solides	et	liquides IK	=	protection	contre	les	chocs	
mécaniques	
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Châssis tubulaire 
ø 22 mm

Fût

Flasques

Voyant lumineux
(option)

Voyant lumineux
(option)

Disjoncteur 
thermique

Vis d’assemblage

poignées 
d’enroulement

Disjoncteur thermique

Platine

Platine
Socles 
caoutchouc 
à clapet

Socles à clapet

Poignées isolantes

Passe câble

Enrouleurs 100% démontables et réparables

Enrouleurs avec plus de 90% de pièces recyclables

Classe	d’efficacité	énergétique

E
F

G

D
C

B
A

Economique

Peu économique

L’efficacité énergétique des lampes utilisées dans les foyers doit être déclarée 
à l’aide de l’étiquette énergétique. En règle générale, outre la classe d’efficacité 
énergétique, l’étiquette fournit également les informations suivantes :

    1 - Flux lumineux en Lumen (lm)

    2 - Puissance d’entrée en Watts (W)

    3 - Durée de vie nominale moyenne en heure (h)

Efficacité	énergétique	des	lampes	courantes	:

    LED A

    Tubes fluorescents B

    Halogènes C

4



I N C L U S

IN
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L i - I o n

N I - M H

0

IP  

LED

180°

max
   12m

1,0m

3 6 0 °

FOCUS

4 H

SOS

Usine française

Classe II

SOS

Norme communauté européenne

Protéger contre les poussières

Protéger contre les projections d’eau

Ampoule économie d’énergie

Indice de protection

Batterie Li-Ion

Ne pas jeter à la poubelle

Longueur de câble

Économie d’énergie

Distance minimale des objets éclairés (mètre)

Ampoule halogène

Pile

Ampoule néon

Distance de détection

Angle max de détection

Luminosité/obscurcissement de détection

Prise de courant

Robuste

ATEX - Antidéflagrant

Ampoules led

Sortie USB

Bluetooth

Chargeur allume-cigare

Chargeur 230 Volt

Distance d’éclairage 

Focus

Crochet pivotant

Courant alternatif

Courant continu

Puissance enroulée

Puissance déroulée

Luminaire convenant au montage direct sur 
des surfaces normalement inflammables

Batterie Ni-MH

Remplacer tout écran de protection fissuré

Distance minimale des objets éclairés

Support aimanté

Temps d‘utilisation

Les	Symboles

Classe	d’efficacité	énergétique

5
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MATÉRIEL	POMPIERS
				

Nous

consulter
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GAMME	ADF

Nous

consulter

GAMME	SCHUKO
ALLEMAGNE - LUXEMBOURG - ESPAGNE - HOLLANDE
 (La gamme SCHUKO n’est pas au standard français)



ENROULEURS	PROFESSIONNELS	
TRB	DT	
TRB4

Poignée ergonomique 
isolante

Bobine capacité de 50 m 
3G2.5mm
Plusieurs couleurs possibles

Disjoncteur thermique

2 poignées d’enroulement

Guide câble + large, 
à ouverture rapide

3 ou 4 socles 
à clapet polypropylène

Châssis tube ø 22mm, 
peint noir

Voyant lumineux en option

8
Plusieurs couleurs disponibles
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TRB	DT

40

IP44

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TRB DT Vide 3511683099917 1
TRB 25157 DT 25 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511683022311 1
TRB 40157 DT    40 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511683062317 1
TRB 50157 DT 50 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511683082315 1
TRB 25257 DT norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511683022410 1
TRB 40257 DT norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511683062416 1

• Châssis avec tube ø 22 mm peint noir. 
• Socle avec 3 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Bobine en matière isolante démontable.
• Prise surmoulée 16A / 250V.
• Guide câble.
• Option : Voyant lumineux.
• Prises indépendantes.
• IP 44.

TRB4
• Châssis avec tube ø 22 mm peint noir. 
• Socle avec 4 prises caoutchouc à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Bobine en matière isolante démontable.
• Prise surmoulée 16A / 250V.
• Guide câble.
• Option : Voyant lumineux.
• IP 44.

40

IP44

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TRB4 Vide 3511682699910 1
TRB4 25157 25 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511682622314 1
TRB4 40157 40 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511682662310 1
TRB4 50157 50 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511682682318 1
TRB4 25257 norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511682622413 1
TRB4 40257 norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511682662419 1
TRB4 50257 norme pro 50 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511682682417 1

340 250

160
175

45
0

340 250

160
175

45
0



ENROULEURS	PROFESSIONNELS	
				IB
				IBP
				IBP	FDDI

Poignée ergonomique 
isolante

Bobine capacité de 40 m 
3G2.5mm

Disjoncteur thermique

1 poignée d’enroulement

4 socles 
à clapet polypropylène

Châssis tube ø 19mm 
avec renfort arrière

10



IB

IBP

IBP	FDDI	avec	protection	différentielle

•  Châssis tube ø 19 mm. 
• Avec renfort arrière sur Réf. 40157. 
• Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Prise surmoulée 16A / 250V.
• Frein sur tambour.

• Option : guide câble (page 15).

• IP 44.

•  Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière. 
• Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Prise surmoulée  16A / 250V.
• Frein sur tambour.

• Option : guide câble (page 15).

• IP 44.

•  Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière. 
• Socle 4 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Fiche différentielle 30 mA / 16A / 250V.
• Option : fiche différentielle 10 mA / 16A / 250V.
• Frein sur tambour.

• Option : guide câble (page 15).

• IP 44.

52

52

52

IP44

IP44

IP44

11

Référence Câble ø	bobine Puissance Puissance Gencod UE

IB 10157 10 m HO7RNF 3G 1,5 230 3300 W 1100 W 3511684002312 1
IB 10257 norme pro 10 m HO7RNF 3G 2,5 230 3500 W 1200 W 3511684002411 1
IB 25157 25 m HO7RNF 3G 1,5 230 3300 W 1100 W 3511684022310 1
IB 40157* 40 m HO7RNF 3G 1,5 300 3300 W 1100 W 3511684062316 1

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

IBP 25257 norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511685622410 1
IBP 40257            norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511685662416 1

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

IBP 25257 FDDI norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511682922421 1
IBP 40257 FDDI norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511682962427 1

300

300

250

200

200

200

150

150

140

160

160

150

40
0

40
0

35
0

*même côtes que la référence IBP



ENROULEURS	PROFESSIONNELS	
				PROCEB	CT	-	CONTACT	TOURNANT	

12

Poignée isolante

Bobine capacité de 40 m 

Châssis tube ø 19 mm, 

Disjoncteur thermique

4 socles polypropyléne 
à clapet

1 poignée d’enroulement

Le tambour tourne, 
les prises ne bougent pas



PROCEB	CT

13

• Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
• Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière. 
• Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Prises surmoulées 16A / 250V.
• Frein sur tambour.
• Option : Guide câble (page 15).
• IP 44.

Sans contact tournant Avec contact tournant

52

IP44

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

PROCEB 40157 CT 40 m HO7RNF 3G 1,5 3300 W 1100 W 3511688462310 1
PROCEB 25257 CT norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511688422413 1
PROCEB 40257 CT norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3500 W 1200 W 3511688462419 1

280 200

150
160

40
0

Le tambour tourne,

les prises
 

ne bouge
nt pas.



ENROULEURS	MÉTALLIQUES	
PROFESSIONNELS		
				CYBER

Poignée ergonomique 
isolante

Bobine métallique
capacité de 40 m, 3G2.5mm

Disjoncteur thermique

1 poignée d’enroulement

4 socles 
à clapet polypropylène

Châssis tube ø 19mm, 
avec renfort arrière

14



CYBER

52

IP44

15

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

CYBER 40157 40 m HO7RNF 3G 1.5 3300 W 1100 W 3511687462311 1
CYBER 25257 norme pro 25 m HO7RNF 3G 2.5 3500 W 1200 W 3511687422414 1
CYBER 33257 norme pro 33 m HO7RNF 3G 2.5 3500 W 1200 W 3511687432413 1
CYBER 40257 norme pro 40 m HO7RNF 3G 2.5 3500 W 1200 W 3511687462410 1

• Châssis tube ø 19 mm avec renfort arrière. 
• Socle avec 4 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Prise surmoulée 16A / 250V.
• Frein sur tambour.
• Option : guide câble.
• IP 44.

CONCERNE	LES	RÉFÉRENCES	:

• CYBER
• PROCEB CT
• IB
• IBP

300 220

150
160

40
0

0ption :

guide câb
le

Référence Gencod UE
Guide câble 3511686008282 1



ENROULEURS	PROFESSIONNELS	
				TB	Type	inversé

Poignée ergonomique 

Bobine capacité de 50 m 
3G2.5mm

Prise triple à clapet 
décentralisée

Châssis tube ø 22mm, 
peint noir

Guide câble

16

2 poignées
 d’enroulement



ENROULEURS	PROFESSIONNELS	
				TB	Type	inversé

TB	Type	inversé

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Prise triple polypropylène 
   à clapet décentralisée 16A / 250V.
• Spécial travaux en hauteur.
• Prise surmoulée 16A / 250V.
• Guide câble.
• IP 44.

40

IP44

17

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TB 40157 + TE norme pro 40 m HO7RNF 3G 1,5 3680 W 1300 W 3511686963262 1
TB 25257 + TE norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511686992246 1
TB 40257 + TE norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3680 W 1300 W 3511686962461 1
TB vide - avec bobinot 3511683699902 1

340 250

160
175

45
0

2 poignées
 d’enroulement



ENROULEURS	SPÉCIFIQUES
				FB
				TB
				PN

18



•  Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• 2 Socles P17 à clapet.
• Disjoncteur thermique (sauf réf. 5B 32 et 4B 200).
• Fiche P17.
• Guide câble.
• IP 44.

•  Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Prolongateur mobile P17 à clapet.
• Fiche P17.
• Guide câble.
• IP 44.

•  Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Guide câble.

40

40

40

IP44

IP44

IP44IP44
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Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

FB 25257 + 3B16 norme pro 25 m 3 G 2,5  16A / 250V 3500 W 1200 W 3511683822416 1
FB 40257 + 3B16 norme pro 40 m 3 G 2,5  16A / 250V 3500 W 1200 W 3511683862405 1
FB 50257 + 3B16 norme pro 50 m 3 G 2,5  16A / 250V 3500 W 1200 W 3511683822508 1
FB 30407 + 3B16 norme pro 30 m 3 G 4  16A / 250V 6000 W 3500 W 3511686007179 1
FB 30407 + 3B32 norme pro 30 m 3 G 4  32A / 250V 13000 W 6500 W 3511686007186 1
FB 35407 + 4B32 norme pro 35 m 4 G 2,5  32A / 250V 13000 W 6500 W 3511686007216 1
FB 25257 norme pro 25 m 4 G 2,5  16A / 415V 6000 W 3500 W 3511683822515 1
FB 33257 norme pro 33 m 4 G 2,5  16A / 415V    6000 W 3500 W 3511683832507 1
FB 40257 norme pro 40 m 4 G 2,5  16A / 415V 6000 W 3500 W 3511683862511 1
FB 25257 + 5B16 norme pro 25 m 5 G 2,5  16A / 415V   6000 W 3500 W 3511684022808 1
FB 25257 + 5B32 norme pro 25 m 5 G 2,5  32A / 415V  13000 W 6500 W 3511684022815 1
FB 20257 + 4B200 norme pro 20 m 4 G 2,5  H.F.  200HZ 6000 W 3500 W 3511684412500 1

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TB 25257 + 4B16 norme pro 25 m 4 G  2,5 16A /415V 3500 W 1200 W 3511684922504 1
TB 33257 + 4B16 norme pro 33 m 4 G  2,5 16A /415V 3500 W 1200 W 3511684932503 1
TB 25257 + 5B16 norme pro 25 m 5 G  2,5 16A /415V 3500 W 1200 W 3511681022801 1
TB 25257 + 5B32 norme pro 25 m 5 G  2,5 32A /415V 3500 W 1200 W 3511682022800 1
TB 20257 + 4B200 norme pro 20 m 4 G  2,5 HF  200HZ 3500 W 1200 W 3511682112501 1

Référence Câble Gencod UE

PN Vide - platine neutre 3511681199992 1

FB

TB

PN	

340

340

340

250

250

250

160  

160  

160  

175

175

175

45
0

45
0

45
0



PROLONGATEURS	PROFESSIONNELS
				Prolongateurs	pro
				Cordons	de	rechange	
				Blocs	multiprises
				Fiches	et	modules	différentiels
				Fiches	mâles	et	prolongateurs

P 10257 TE

PJ 20 2575B16

P 05 TIE

FDDI

20



PROLONGATEURS	PRO

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une 
prise 16A / 250V.

• IP 44.

PJ 10257 IP44

21

Référence Câble Gencod UE
PJ 57 5 m HO7RNF 3G 1,5 3511689053302 12
PJ 107 10 m HO7RNF 3G 1,5 3511689103304 12
PJ 157 15 m HO7RNF 3G 1,5 3511689153309 6
PJ 25157 25 m HO7RNF 3G 1,5 3511689253306 2
PJ 5257 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511689053401 12
PJ 10257 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511689103403 4
PJ 15257 15 m HO7RNF 3G 2,5 3511689153408 2
PJ 25257 25 m HO7RNF 3G 2,5 3511689253405 2

Cordon avec 
prise surmoulée.

CORDONS	DE	RECHANGE

CO 10157CO 5217

Référence Câble Gencod UE
CO 3217 3 m HO7RNF 2x1 3511686001030 25
CO 5217 5 m HO7RNF 2x1 3511686001016 10
CO 32157 3 m HO7RNF 2x1,5 3511686001061 25
CO 52157 5 m HO7RNF 2x1,5 3511686001078 10
CO 5157 5 m HO7RNF 3G 1,5 3511686001023 1
CO 10157 10 m HO7RNF 3G 1,5 3511686002082 1
CO 10257 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511686002051 1

Autres dimensions

sur demande



PROLONGATEURS	PRO	Prise	triple	à	clapet

•   Prolongateur muni d’une prise triple 
caoutchouc à clapet 16A / 250V.

• IP 44.

P 10257 T IP44
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Référence Câble Gencod UE
P 107 T 10 m HO7RNF 3G 1,5 3511689103328 1
P 5257 T 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511689053425 1
P 10257 T 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511689033427 1
P 15257 T 15 m HO7RNF 3G 2,5 3511689153422 1
P 25257 T 25 m HO7RNF 3G 2,5 3511689253429 1

PROLONGATEURS	PRO	Prise	triple	à	clapet

•   Prolongateur muni d’une prise triple 
polypropylène à clapet 16A / 250V.

• IP 44.

P 10257 TE
IP44

Référence Câble Gencod UE
P 57 TE 5 m HO7RNF 3G 1,5 3511686004611 2
P 107 TE 10 m HO7RNF 3G 1,5 3511686004628 1
P 157 TE 15 m HO7RNF 3G 1,5 3511686004635 1
P 5257 TE 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511686004222 1
P 10257 TE 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511686004239 1
P 15257 TE 15 m HO7RNF 3G 2,5 3511686004642 1
P 25257 TE 25 m HO7RNF 3G 2,5 3511689253429 1



PROLONGATEURS	PRO	Industrie

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une prise                         
P17 16A / 250V.

• IP 44.
• Version IP 66 - 67 : nous consulter.

PJ 5257 P17

P 1157 P17T
IP44

23

Référence Câble Gencod UE
PJ 5257    P17    5 m HO7RNF  3G 2,5 3511689053449 1
PJ 10257 P17 10 m HO7RNF  3G 2,5 3511689103441 1
PJ 15257 P17 15 m HO7RNF  3G 2,5 3511689153446 1
P   1157   P17 T   1,5 m HO7RNF  3G 1,5 3511689013382 1

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une prise P17 
16A ou 32A / 415V.

• IP 44.
• Version IP 66 - 67 : nous consulter.

IP44

Référence Câble Gencod UE
PJ 101575B16 10 m HO7RNF 5G 1,5 - 16A / 415V 3511689103649 1
PJ 201575B16 20 m HO7RNF 5G 1,5 - 16A / 415V 3511689203646 1
PJ 102575B16 10 m HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V 3511689103847 1
PJ 202575B16 20 m HO7RNF 5G 2,5 - 16A / 415V 3511689203844 1
PJ 104075B32 10 m HO7RNF 5G 4    -  32A / 415V 3511689103748 1

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une prise
    triple P17 16A / 250V.
• IP 44.
• Version IP 66 - 67 : nous consulter.



FICHES	-	Modules	différentiels

FDDI MODULE

2

PROLONGATEURS	avec	différentiel

•  Prolongateur muni d’un module différentiel 
30mA - 16A / 250V (existe en 10mA).

• IP 44.
• Module : IP 55.

PROLONGATEURS	avec	protection	différentielle

•   Prolongateur muni d’une fiche différentielle 
30mA - 16A / 250V (existe en 10mA).

•  Prise triple polypropylène à clapet 
   16A / 250V (Réf. P05 TIE).
   ou  Prise triple caoutchouc à clapet 
   16A / 250V (Réf. P05 TI).
• IP 44.

2

PJ 57 30mA

P05TIE
IP44

IP44

IP54IP54

Référence Désignation IP Gencod UE
FDDI Fiche      30mA - 16A / 250V IP54 3511686003669 1
FDDI 10 Fiche      10mA - 16A / 250V IP44 3511686003904 1
MODULE 30mA Module 30mA - 16A / 250V IP55 3511686003898 1
MODULE 10mA Module 10mA - 16A / 250V IP55 3511686003881 1

Référence Câble Gencod UE
PJ 57      30mA 5 m HO7RNF 3G 1,5 3511689053388 2
PJ 5257 10mA 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511689057162 2
PJ 5257 30mA 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511689053487 2

Référence Câble Gencod UE
P05TIE 0,5 m HO7RNF 3G 1,5 3511686004666 2
P05TI 0,5 m HO7RNF 3G 1,5 3511686003799 2
FDDI PFEPE Fiche 30mA + 1 sortie femelle NF 3511686007094 2

24
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•  Adaptateur P17 
   pour branchement 
   standard français.
• IP 44.

•  Adaptateur P17 
   pour branchement
   standard français.
• IP 44.
• Version 32A sur demande.

•   Convertisseur  5 broches 16A / 415V en 4 
broches 16A / 415V.

• IP 44.

•   Convertisseur 4 broches 32A / 415V en 4 
broches 16A / 415V.

• IP 44.

ADAPTATEURS	PRO

CONVERTISSEURS

2

2

2

2

P17M NFF

P17M NFF câble

NFM P17F

NFM P17F câble

IP44

IP44

IP44

IP44

Référence Désignation Gencod UE
P17M NFF Femelle NF 16A - fiche P 17 3511686003317 2
NFM P17F Femelle P 17 - fiche NF 16A 3511686003324 2

Référence Désignation Gencod UE
P17M NFF câble 1m HO7RNF 3G 1,5 3511686004680 2
NFM P17F câble 1m HO7RNF 3G 1,5 3511686004697 2

Référence Désignation Gencod UE
AD5B4B16 Convertisseur mâle 16 A / 415V 3511686001696 2

Référence Désignation Gencod UE
AD4B3216 Convertisseur mâle 32 A / 415V 3511686001689 2



FICHES	-	PROLONGATEURS

FMP

FMPE

PFEP

•  Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 
2P+T caoutchouc. 

•  Prolongateur 16A / 250V - NF 
2P+T caoutchouc à clapet.       

•  Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
• IP 44.

•  Fiche 16A / 250V - NF - Schuko 
2P+T caoutchouc.  

•  Prolongateur 16A / 250V - NF 
2P+T à clapet caoutchouc. .       

•  Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
• IP 44.

Bien qu’elles ne s’emboîtent pas 
complètement, l’indice de protection

IP 44 reste en vigueur et est conforme à la 
norme NFC 61314.

INFORMATIONS TECHNIQUES

20

20

IP44

IP44

PFEPE

26

Référence Désignation Gencod UE
FMPE Fiche                 2P+T 16A / 250V    3511686005304 20
PFEPE Prolongateur 2P+T 16A / 250V 3511686005311 20

Référence Désignation Gencod UE
FMP Fiche                 2P+T 16A / 250V    3511686002334 20
PFEP Prolongateur 2P+T 16A / 250V 3511686002341 20

Profondeur du puit
Norme 13 à 15 mm 

minimum

Profondeur 
Norme 15,5 mm 

minimum

Prise femelle Prise mâle

FMIP66-68 PFIP66-68

•  Fiche 2P+T 16A / 250V-NF.
•  Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
• Pour condition d’utiisation sévère. 
• IP 66 - 68.

Référence Désignation Gencod UE
FMIP66-68 Fiche mâle 2P+T 3511686006288 1
PFIP66-68 Prise mobile 2P+T 3511686006295 1 5

IP66-68
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BLOCS	MULTIPRISES

•  Bloc 5 prises à clapet.  16A / 250V.
•  Inter lumineux + marche/arrêt.
•  BP muni d’une fiche différentielle (Réf. BP517 FDDI).
• IP 44.

6

BP5I7

BP5I7 FDDI

IP44

Référence Câble Gencod UE
BP5I7 1,5 m HO7RNF 3G 1,5 3511686002532 6
BP5I7 FDDI 1,5 m HO7RNF 3G 1,5 - 30mA - 16A / 250V 3511686003676 1 6

FICHES	-	PROLONGATEURS	-	SOCLES

•  Fiche pour vibreur
   et aiguille pour béton
   par exemple.

P17F4B200TP17M4B200T Clapet	200HZ

Référence Désignation Gencod UE
P17M4B200T Fiche  3P+T / 16A / 415V P17 / 200Hz 3511686008851 1
P17F4B200T Prolongateur 3P+T / 16A /  415V / 200Hz 3511686007131 1
CLAPET 200HZ Socle mural 3P+T / 16A /  415V / 200Hz 3511686008268 1 5

IP44

HAUTE FRÉQUENCE

200Hz

PTP PTPE

•  Prise triple à clapet
   16A / 250V (réf. PTPE).
•  Version caoutchouc (réf. PTP).
• IP 44.

IP44

Référence Désignation Gencod UE
PTP Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple 3511686002358 2
PTPE Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple 3511686004673 2
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FICHES	-	PROLONGATEURS	-	SOCLES

P17M5B32T P17F5B32T 	W5B32

5

IP44

W4B16P17M4B16T P17F4B16T

5

IP44

Référence Désignation Gencod UE
P17M4B16T Fiche                 3P+T / 16A / 415V P17 3511686002372 1
P17F4B16T Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17  3511686002426 1
W 4B16 Socle mural    3P+T / 16A / 415V P17 3511686002563 1
P17M4B32T Fiche                 3P+T / 32A / 415V P17 3511686002396 1
P17F4B32T Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17 3511686002440 1
W4B32 Socle mural    3P+T / 32A / 415V P17 3511686002587 1

Référence Désignation Gencod UE
P17M5B16T Fiche                 3P+N+T / 16A / 415V P17 3511686002389 1
P17F5B16T Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17 3511686002433 1
W 5B16 Socle mural    3P+N+T / 16A / 415V P17  3511686002570 1
P17M5B32T Fiche                 3P+N+T / 32A / 415V P17   3511686002402 1
P17F5B32T Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17 3511686002457 1
W5B32 Socle mural    3P+N+T / 32A / 415V P17 3511686002594 1

P17M3B16T P17F3B16T W	3B16

5

IP44

Référence Désignation Gencod UE
P17M3B16T Fiche                 2P+T / 16A / 250V P17 3511686002365 1
P17F3B16T Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17 3511686002419 1
W3B16 Socle mural    2P+T / 16A / 250V P17 3511686002556 1
P17M3B32T Fiche                 2P+T / 32A / 250V P17 3511686003812 1
P17F3B32T Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17 3511686003805 1
W3B32 Socle mural    2P+T / 32A / 250V P17 3511686006363 1
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FICHES	MÂLES	ET	PROLONGATEURS

5

5

•  Le pilote sert à éviter le flash 
électrique lors de la déconnexion 
des prises en coupant 
l’alimentation électrique (pilote 
sur toutes les références finissant 
par P).

•  Le pilote sert à éviter le flash 
électrique lors de la déconnexion 
des prises en coupant 
l’alimentation électrique (pilote 
sur toutes les références finissant 
par P).

IP67

IP67

Référence Désignation Gencod UE
P17F4B63 Prolongateur 3P+T /   63A / 415V P17 3511686003553 1 
P17F4B63P Prolongateur 3P+T /   63A / 415V P17 3511686003614 1
P17M4B63P Fiche                 3P+T /   63A / 415V P17 + Pilote 3511686003546 1
P17F4B125 Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17 3511686003607 1
P17F4B125P Prolongateur 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote 3511686003621 1
P17M4B125P Fiche                 3P+T / 125A / 415V P17 + Pilote 3511686003591 1

Référence Désignation Gencod UE
P17F5B63 Prolongateur 3P+N+T /   63A / 415V P17 3511686003539 1
P17F5B63P Prolongateur 3P+N+T /   63A / 415V P17 + Pilote 3511686003522 1 
P17M5B63P Fiche                 3P+N+T /   63A / 415V P17 + Pilote 3511686003331 1
P17F5B125 Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17 3511686003584 1
P17F5B125P Prolongateur 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote 3511686003577 1
P17M5B125P Fiche                 3P+N+T / 125A / 415V P17 + Pilote 3511686003560 1

FICHES	INVERSEUR	DE	PHASES

5

•  Fiche permettant d’inverser deux phases sans démonter la fiche.

Référence Désignation Gencod UE
P17MI4B16T Fiche 3P+T       / 16A / 415V P17 3511686004093 1
P17MI4B32T Fiche 3P+T       / 32A / 415V P17 3511686004109 1
P17MI5B16T Fiche 3P+N+T / 16A / 415V P17 3511686004116 1
P17MI5B32T Fiche 3P+N+T / 32A / 415V P17 3511686004123 1

IP44



ECLAIRAGE
				Projecteurs	Led
				Projecteurs	halogène
				Projecteurs	lumière	froide
				Baladeuses	incandescent	fluo	-	led
				Lampe	frontale,	torches
				Gyrophares
				Ampoules

PBBT20PPL802
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PROJECTEURS	LED	portables	sur	batterie

• Economie d’énergie.
•  Faible dégagement de chaleur 
   (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).
• Carcasse aluminium.
• Orientable.
• Vitre résistante aux chocs.
• Interrupteur Marche - Arrêt.
• Led de type 30 mil - 10W.
• Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
• Batterie 7,4 V - 2200 mAH - Li-Ion.
• Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
• IP 65.

• Economie d’énergie.
•  Faible dégagement de chaleur (pas de risque 
  de brûlure sur le corps aluminium).
• Carcasse aluminium.
• Orientable.
• Vitre résistante aux chocs.
• Interrupteur Marche - Arrêt.
• Led de type 30 mil - 20W.
• Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
• Batterie 7,4 V - 4400 mAH - Li-Ion.
• Livré avec chargeur 230 V et cordon automobile 12 V.
• IP 65.

12

6

Référence Désignation Gencod UE
PPB10   Projecteur led 10 Watt - 6400°K 3511686006929 1
S1A   Support 1 aimant  3511686007339 1

Référence Désignation Gencod UE
PPB20     Projecteur led 20 Watt - 6400°K 3511686006936   1
S1A   Support 1 aimant  3511686007339 1

IP65

LED
L i - I o n

IP65

LED
L i - I o n

aimant
en option

20 Watt
1200 lumen

10 Watt
550 lumen

aimant
en option  3 h

3 h

115

180

110

100

90
14

0

							Ne	s’utilise	pas	pendant	la	charge.

							Ne	s’utilise	pas	pendant	la	charge.
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PROJECTEUR	LED	portable	sur	batterie	

•  Economie d’énergie
•  Très grande luminosité.
 •  Faible dégagement de chaleur 
   (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).
•  Carcasse aluminium.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Interrupteur Marche - Arrêt.
•  Led de type 35 mil. 30 W.
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  14,8 V - 11000 mAH - Li-Ion.  
•   Temps de fonctionnement : 
   14 heures en puissance min
   7 heures en puissance maxi.
• Durée de charge : 12 h.
• Livré avec chargeur 230 V 
   et cordon automobile 12 V.
• IP 65.

4

IP65

LED
L i - I o n

30 Watt
2250 lumen

aimants
en option

avec vitre 
anti-lumière bleue

sans vitre 
anti-lumière bleue

Référence Désignation Gencod UE
PPB30GB   Projecteur led 30 Watt - 6400°K 3511686007681 1
S2A   Support 2 aimants  3511686006073 1

225 140

18
5

SE	PROTÉGER	DE	LA	LUMIÈRE	BLEUE

Nous	proposons	une	vitre	anti	lumière	bleue	
en option	sur nos projecteurs Led.

Référence Vitre	anti-lumière	bleue Gencod UE
VPLB10W pour 10W 3511686007469 1
VPLB20W pour 20W 3511686007476 1
VPLB30W pour 30W 3511686007483 1
VPLB50W pour 50W 3511686007490 1

OPTION	:	VITRE	ANTI-	LUMIÈRE	BLEUE

7 h à 100%
14 h à 50%

							Ne	s’utilise	pas	pendant	la	charge.
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•  Economie d’énergie
•  Très grande luminosité.
 •  Faible dégagement de chaleur 
   (pas de risque de brûlure sur le corps aluminium).
•  Carcasse aluminium.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Interrupteur Marche - Arrêt.
•  Led de type 35 mil. 30 W.
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  14,8 V - 11000 mAH - Li-Ion.  
•   Temps de fonctionnement : 
   14 heures en puissance min
   7 heures en puissance maxi.
• Durée de charge : 12 h.
• Livré avec chargeur 230 V 
   et cordon automobile 12 V.
• IP 65.

•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur .
• Carcasse polypropylène.
• Orientable.
•  Ecran résistante aux chocs. 
• Interrupteur :   
       1e pression : 30% bilatéral  
       2e pression : 100% bilatéral
       3e pression : 50 % unilatéral 
       4e pression :  stop l’éclairage
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  7,4 V - 8800 mAH - Li-Ion.  
• Durée de charge : 4 h.
• Témoin de charge.
• Livré avec chargeur 230 V. 
• OPTION : Pied télescopique Réf. PIEDTI20W.
• IP 65.

•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
• Carcasse polypropylène.
• Orientable.
•  Ecran résistante aux chocs. 
• Interrupteur :   
       1e pression : 30% bilatéral  
       2e pression : 100% bilatéral
       3e pression : 50 % unilatéral 
       4e pression :  stop l’éclairage
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  14,8 V - 6600 mAH - Li-Ion.  
• Durée de charge : 4 h.
• Livré avec chargeur 230 V. 
• OPTION : Pied télescopique Réf. PIEDTI50W.
• IP 65.

VALISE	SUR	BATTERIE	à	LED

Référence Désignation Gencod UE
V20W     Projecteur led portable 20W sur batterie - 6400°K 3511686007407   1
PIEDTI20W Pied télescopique 2,00 m 3511686008244 1

Référence Désignation Gencod UE
V50W Projecteur led portable 50W sur batterie - 6400°K 3511686008275 1
PIEDTI50W Pied télescopique 2,00 m 3511686008299 1

20 Watt
1600 lumen

50 Watt
3500 lumen

IP65

LED
L i - I o n

IP65

LED
L i - I o n

3h00 à 100%
4h30 à 50%
9h00 à 30%

2h00 à 100%
3h00 à 50%
6h30 à 30%

5

							Ne	s’utilise	pas	pendant	la	charge.

							Ne	s’utilise	pas	pendant	la	charge.



PROJECTEURS	LED	portables	sur	batterie	&	BLUETOOTH

4

4

Référence Désignation Gencod UE
PBBT20     Projecteur led portable 20W sur batterie + Bluetooth - 6400°K 3511686007506   1
PBBT30     Projecteur led portable 30W sur batterie + Bluetooth - 6400°K 3511686007513   1
SA 20-30 Support magnétique 3511686007537 1

20 Watt
1600 lumen

30 Watt
2400 lumen

Sortie USB

Entrée DC pour
charger la batterie

Indicateur 
de charge
Interrupteur 
On/Off Interrupteur 

éclairage 50/100%

Interrupteur M/A

Interrupteur 
Bluetooth

Enceinte

Option : 
Support magnétique

•  Très grande luminosité.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
• Avec enceinte pour le Bluetooth.
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  7,4 V - 6600mAh - Li-Ion.  
•   Temps de fonctionnement : 
      environ 5 heures projecteur seul
                      7 heures à 50%
      environ 4 heures projecteur + musique
•  Temps de charge : 5-6 heures. 
•  Témoin de batterie .
   et signal de fin de batterie 3 mn avant.
• Livré avec chargeur 230 V. 
   et cordon automobile 12 V.
• Option : support magnétique.
• IP 54.

IP54

LED
L i - I o n

PROJECTEURS	LED	portables	avec	BLUETOOTH

Référence Désignation Gencod UE
PBT80     Projecteur led portable 80W + Bluetooth - 6500°K                    1 3511686007520   1

IP54

80 Watt
5500 lumen •  Economie d’énergie.

•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
• Avec enceintes pour le Bluetooth.
• Interrupteur ON/OFF de la lampe.
• Interrupteur ON/OFF Bluetooth.
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
• Etrier ajustable.
• 5m de câble H07RNF 3G1.5.
• Tête IP 54.

34

5 h à 100%
7 h à 50%

Prise AC - 250VEnceintes
Interrupteur 
Bluetooth

x 1
x 2
x 4
x 3



Interrupteur 

Prises

•  Très grande luminosité.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
• Avec enceinte pour le Bluetooth.
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  Batterie  7,4 V - 6600mAh - Li-Ion.  
•   Temps de fonctionnement : 
      environ 5 heures projecteur seul
                      7 heures à 50%
      environ 4 heures projecteur + musique
•  Temps de charge : 5-6 heures. 
•  Témoin de batterie .
   et signal de fin de batterie 3 mn avant.
• Livré avec chargeur 230 V. 
   et cordon automobile 12 V.
• Option : support magnétique.
• IP 54.
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•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
•  Carcasse alu / polypropylène.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Interrupteur Marche - Arret.
•  Led de type SMD. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 3G 1.5.
• 2 socles de prise arrière NF à clapet 16A - 250V.
• Adaptable sur pied Réf. Pied TP.
• Tête : IP 54.

•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
•  Carcasse alu / polypropylène.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Interrupteur Marche - Arret.
•  Led de type SMD. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 3G 1.5.
• 2 socles de prise arrière NF à clapet 16A - 250V.
• Adaptable sur pied Réf. Pied TP.
• Tête : IP 54.

PROJECTEURS	LED	portables

4

4

Référence Désignation Gencod UE
PPL502     Projecteur led portable - 6400°K                           2 3511686006844   1

Référence Désignation Gencod UE
PPL802     Projecteur led portable - 6400°K                           2 3511686007124   1

80 Watt
6800 lumen

50 Watt
4000 lumen

IP54

IP54

x 1
x 2
x 4
x 3

x 1
x 2
x 4
x 3



36

2

50 Watt
3500 lumen

100 Watt
7500 lumen

PROJECTEUR	LED	portable	

Référence Désignation Gencod UE
PPL30  Projecteur portable led 30 Watt  -  6400°K 3511686006486  1
PPL50  Projecteur portable led 50 Watt  -  6400°K 3511686005946  1
PPL100  Projecteur portable led 100 Watt  - 6400°K 3511686005939 1

PROJECTEUR	LED	portable	
•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
•  Carcasse aluminium.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Led de type 35 mil. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 3G 1.
• Tête : IP 65.

10

Référence Désignation Gencod UE
PPL15   Projecteur led 15 Watt - 6400°K 3511686006912 1

15 Watt
1200 lumen

•  Economie d’énergie. 
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
•  Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 3G 1.
• Tête : IP 65.

115

220

280

285

110

125

140

110

90

18
5

23
0

36
00

30 Watt
2100 lumen
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PROJECTEUR	LED

•  Economie d’énergie .
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
•  Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 
   50 000 heures.
• Câble HO7RNF 3G 1
• Tête : IP 65.           

20

8

4

5

2

50 Watt
3500 lumen

100 Watt
7500 lumen

20 Watt
1300 lumen

30 Watt
2100 lumen

10 Watt
600 lumen

Référence Câble Désignation Gencod UE
PL10 20 cm Projecteur à led    10 Watt - 6400°K 3511686006554  1
PL20 20 cm Projecteur à led    20 Watt - 6400°K 3511686006561  1
PL30 30 cm Projecteur à led    30 Watt - 6400°K 3511686006578  1
PL50 30 cm Projecteur à led    50 Watt - 6400°K 3511686005953  1
PL100 30 cm Projecteur à led 100 Watt - 6400°K 3511686006660 1

115

180

225

280

285

90

100

125

140

100
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0
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0
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PROJECTEUR	LED	EXTRA	PLAT

•  Economie d’énergie .
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
• A poser au mur
• non câblé.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  IP 65.           

20

10

8

5

4

5

Référence Désignation Gencod UE
FL10 Projecteur à led   10 Watt - 6400°K 3511686007599  1
FL20 Projecteur à led   20 Watt - 6400°K 3511686007605  1
FL30 Projecteur à led   30 Watt - 6400°K 3511686007612  1
FL50 Projecteur à led   50 Watt - 6400°K 3511686007629  1
FL100 Projecteur à led 100 Watt - 6400°K 351168600 7636 1
FL120 Projecteur à led 120 Watt - 6400°K 3511686007643  1
FL150 Projecteur à led 150 Watt - 6400°K 3511686007650  1

10 Watt
700 lumen

20 Watt
1500 lumen

30 Watt
2400 lumen

50 Watt
3700 lumen

100 Watt
7500 lumen

120 Watt
9000 lumen

150 Watt
11200 lumen
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10 Watt
600 lumen

30 Watt
2100 lumen

50 Watt
3500 lumen

Projecteur	détecteur	led

• Economie d’énergie. 
• Très grande luminosité.
• Faible dégagement de chaleur.
• Carcasse aluminium.
• Orientable.
• Vitre résistante aux chocs. 
• Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
• Détection 180° , portée jusqu’à 12 mètres.
• Eclairage réglable 
   de 5 secondes à 7 minutes environ. 
• Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
• Livré avec 30 cm de câble environ.
• IP 65.

180°
max

   12m

10

4

4

Référence Câble Désignation Gencod UE
PLD 10   30 cm Projecteur détecteur led 10 Watt - 6400°K 3511686006103  1
PLD 30   30 cm Projecteur détecteur led 30 Watt - 6400°K 3511686006110  1
PLD 50   30 cm Projecteur détecteur led 50 Watt - 6400°K 3511686006615  1

115

225

285

80

120

125

85

14
0

23
0

26
5

18
5

23
5
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PROJECTEURS	LED	200W
• Très grande luminosité. 
• Angle du faisceau : 100°.
• Couverture d’éclairage 1500 m².
• Economie d’énergie.
•  Grande durée de vie de la led :        

50 000 H .
• 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
• Tête : IP66.
•  Fiche FM IP66-68 pour condition 

d’utilisation sévère.
• Tête IP 66

	BF3200 	BF32x200 	BF34x200

IP 66-68

 PPL200
Projecteur portable.

 PL200
Projecteur seul.

 ADAPPL200
Étrier de fixation pour 

pied ou mur.

312

181

Ø
 3

60

28
2

38
0

21
2,

5

 FM IP 66-68 Bloc 4 socles BD4 NF IP 66-68Bloc 2 socles BD2 NF IP 66-68

Référence Désignation Gencod UE
PL200 Projecteur Led 200 W-non câblé-HO7RNF-3G1.5 3511686007933 1

PPL200 Projecteur portable Led 200 W-5m de câble-HO7RNF-3G1.5 3511686007971 1

BF3200 Proj. télescopique 3 m Led 200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008169 1
BF32X200 Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008176 1
BF33X200 Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008183 1
BF34X200 Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008190 1

BF52X200 Proj. télescopique 5 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008206 1
BF53X200 Proj. télescopique 5 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008213 1
BF54X200 Proj. télescopique 5 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008220 1

200 Watt
20000 lumen

 FM IP 66-68

 FM IP 66-68
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Support règlable
jusqu’à environ 60 kg.

Possibilité d’haubannage.

BF33x200
• 3 projecteurs télescopique 3 m maxi.
• 10 m de câble HO7RNF 3G2.5. 
• Fiche FM IP66-68 
   pour condition d’utilisation sévère.

Treuil.

Bloc 3 socles
BD3 NF IP 66-68

 FM IP 66-68

 FM IP 66-68

3X200 Watt
60000 lumen
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• Poignée anti-chauffe.
• Grille de protection.
• Livré avec ampoule 400W classe C.
• 5 m de câble HO7RNF 3G1 avec fiche.
• IP 44.

8

I N C L U S

IP44 5m

Référence Désignation Gencod UE
PH400 Projecteur portable 400 W - 250 V 3511680819211 8
R7S400 B Classe C Ampoules 400 W - 250 V - Blister x 2 pièces 3511686004741 2

Référence Désignation Gencod UE
PP500 Projecteur portable 400 W / 250 V 3511686004055 8
R7S400 B Classe C Ampoules 400 W - 250 V - Blister x 2 pièces 3511686004741 2

PHI10007 Projecteur portable 1000 W - 250 V 3511680829210 1
R7S1000 Ampoule 1000 W - 250 V 3511686000071 1

PROJECTEUR	HALOGÈNE	PORTABLE

• Poignée anti-chauffe.
• Grille de protection.
• Livré avec ampoule.
• 1,5 m de câble HO7RNF 3G1 avec fiche.
• IP 44.

8

I N C L U S

1,5mIP44

PROJECTEURS	HALOGÈNE	À	INSTALLER
• Vitre en verre trempé.
• Livré avec ampoule.
• IP 44.
• IP 55pour le PHL500.

I N C L U S

IP44

I N C L U S

IP55

Référence Désignation Ampoule Gencod UE
P500L Projecteur    400 W - 250 V Classe C 3511680519937 1
P1000L Projecteur    750 W - 250 V Classe C 3511680529905 1
PHL500 Projecteur    400 W - 250 V Classe C 3511680519906 1

PH400

P500L PHL500

PHI10007
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PROJECTEUR	HALOGÈNE	PORTABLE

• Vitre en verre trempé.
• Livré avec ampoule.
• IP 44.
• IP 55pour le PHL500.

• Projecteur portable lumière froide.
• Orientable.
• Poignée réglable.
• 3 m de câble HO7RNF 3G1,5.
• Interrupteur marche-arrêt.
• Option pied TP.
• Option aimant.
• IP 44.

3

3 MI P 4 4

• Projecteur portable lumière froide.
• Orientable.
• Poignée réglable.
• 1,5 m de câble HO7RNF 3G1,5 (PLF38).
• 2 m de câble HO7RNF 3G1,5 (PLF55).
• Interrupteur marche-arrêt.
• Option aimant.
• Tête IP 54.

6

4

PLF38

PROJECTEUR	PORTABLE	LUMIÈRE	FROIDE	

PLF55

Référence Désignation Gencod UE
PLF38 Projecteur Lumière froide 38 Watt 1 3511686006592 1 
PLF55 Projecteur Lumière froide 55 Watt 2 3511686005885 1
Néon 2GR10Q38 Néon 38 Watt - 250V                        3511686006608 1
Néon 2GR10Q55 Néon 55 Watt - 250V                        3511686005908 1
S2A Support 2 aimants 3511686006073 1
Pied TP Pied Télescopique  (PLF55)         3511686002839 1

x 1
x 2
x 4
x 3

Référence Désignation Gencod UE
PLF108 N  Projecteur lumière froide 108 Watt    2 3511686006585 1
Néon 2G1136  Néon 36 Watt - 250V               3511686002624 1
S4A Support 4 aimants 3511686004956 1
Pied TP          Pied Télescopique 3511686002839 1

x 1
x 2
x 4
x 3

Référence Désignation Lumen Gencod UE

E 27-1575 250V - 15W - Economie 815 lm 3511686002785 1

E 2723W 250V - 23W - Economie 1200 lm 3511686006646 1

E 27-23W24V 24V - 23W - Economie 900 lm 3511686006653 1

E 2718 250 V - 18 W - economie 980 lm 3511686005267 1

R 7 S 12 - 150 12 V -  150 W - 78 mm 2600 lm 3511686001849 1

R 7 S 24 - 150 24 V - 150 W - 78 mm 2600 lm 3511686001832 1

R 7 S 150 250 V - 150 W - 78 mm 2600 lm 3511686002631  1

R 7 S 150 L 250 V - 150 W -  118 mm 2000 lm 3511686002907 1  

R 7 S 250 250 V - 250 W -  78 mm 4000 lm 3511686002637 1

R 7 S 400 B Classe C 250 V - 400 W - 118 mm 9000 lm 3511686004741 2

R 7 S 1000 250 V - 1000 W - 189 mm 21000 lm 3511686000071 1

R 7 S 200 24 24 V - 200 W - 118 MM 3400 lm 3511686005762 1

H 3 24 70 24 V - 70 W - Type H3 3511686002129 1

H 3 12 55 12 V - 50 W - Type H3 3511686002136 1

AMPOULES

8250 lumen

2350 lumen

3600 lumen
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PROJECTEUR	TÉLESCOPIQUE

Référence Désignation Gencod UE
T500 Projecteur télescopique 400 W - 250 V 3511686004048 1
TI500 Projecteur télescopique 400 W - 250 V 3511680719214 1

Référence Désignation Gencod UE
TPLF108N Projecteur télescopique 3x36W                                     2 3511686006974 1
Néon 2G1136 Néon 36W - 250V 3511686002624 2

Référence Désignation Gencod UE
PT50         Projecteur télescopique led 50 Watt - 6400°K  3511686006165 1
PT2x50           Projecteur télescopique 2 x 50 Watt - 6400°K 3511686006172 1

• Projecteur télescopique lumière froide.
• Livré avec néon.
• 3 m de câble HO7RNF 3G1,5.
• Poignée réglable.
•  Equipé de 2 socles de prises de courant à clapet 16A/250V.
• Hauteur mini 1,05 m.
• Hauteur environ 2,4 m.
• Tête IP 54.

IP54

I N
C

L
U

S 05m

• Economie d’énergie. 
• Très grande luminosité.
• Faible dégagement de chaleur.
• Carcasse aluminium.
• Orientable.
• 5 m de câble HO7RNF  3G1,5.
• Vitre résistante aux chocs.
• Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
• Hauteur mini environ 0,75 m.
• Hauteur maxi environ 2,40 m.
• Tête IP 65.

50 Watt
3500 lumen

2 x 50 Watt
7000 lumen

8250 lumen

• Tête de 400W.
• Grille de protection.
• Livré avec 1 ampoule 400W Classe C.
• 1,8 m de câble HO7RNF 3G1 (Réf T500).
• 5 m de câble HO7RNF 3G1 (Réf TI500).
• Hauteur mini 0,75m.
• Hauteur environ 2,00m.
• IP 44.

I N C L U S

IP44 5m
I N C L U S

IP54 5m

TI	500

PT	50 PT	2X50

T	500

x 1
x 2
x 4
x 3
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Référence Désignation Gencod UE
PIEDTP Pied télescopique 3511686002839 1
PIEDTI Pied télescopique 3511686005120 1

PIED	BIG	FOOT

PIEDS

• BF3 + support (3m) 60kg maxi.
• BF5 + support (5m) 35kg maxi.
• Possibilité réglage des pieds.

Autres produits : nous consulter.

Référence Désignation Gencod UE
BF3 Pied télescopique + support - 3m environ 351166004154 1
BF5 Pied télescopique + support - 5m environ 351166007797 1

• Projecteur télescopique lumière froide.
• Livré avec néon.
• 3 m de câble HO7RNF 3G1,5.
• Poignée réglable.
•  Equipé de 2 socles de prises de courant à clapet 16A/250V.
• Hauteur mini 1,05 m.
• Hauteur environ 2,4 m.
• Tête IP 54.

• Pied adaptable pour plusieurs projecteurs (Réf. Pied TP).
• PPL502 (page 35).
• PPL802  (page 35).
• PLF55  (page 43).
• PLF108N  (page 43).
• PPL30 (page 36).
• Gamme PL (page 37).

• Hauteur mini 1,05 m.
• Hauteur  environ 2,40 m.

• Hauteur mini 0,75 m.
• Hauteur environ 2,00 m.

Pied	TP Pied	TI
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• 1 led en torche 3W.
• 6 led sur batterie.
• Inter 3 positions (480 à 1700 lumen).
• Témoin de charge.
• Livré avec chargeur 230 V .
   et cordon automobile 12 V.
• Possibilité de charger sur socle 
   ou directement sur la lampe.
• IP 64.

1700 lumen

LAMPES	TORCHES	À	LED	

• 5 led en torche.
• 18 led sur batterie Li-on.
• Interrupteur 2 positions.
• Base magnétique.
• Livré avec chargeur 230 V. 
   et cordon automobile 12 V.

15

IP20 l i - o n

Référence Désignation Gencod UE
LT6+1 Baladeuse - torche 3W 3511686005298 10

• 24 led.
• 2 puissances d’éclairage.
• Fourni avec 3 piles standard AAA.

15

IP20 3 x
A A A

Référence Désignation Gencod UE
B24LP Lampe torche 24 led 3511686006622  1

Référence Désignation Gencod UE
B18L+5   Lampe torche 18 + 5 led 3511686006639  1

120 lumen

Orientable 120°

Aimant

Crochet

Crochet pivotant

Crochet pivotant

Base magnétique

Pince de ceinture 
aimantée

3 h

3 h

IP64 L i - I o n
LED
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• 1 Led 5 W.
• Batterie rechargeable LiHion intégrée.
• Temps de charge : 2h30.
• Interrupteur à pression - 3 modes d’éclairage.
• Livré avec chargeur 230 V
   et cordon automobile 12 V.
• Étui de rangement.
• Portée 160 m environ.
• IP 68.

TORCHE	À	LED

LED

IP68 N I - M H
1 6 0 mFOCUSSOS

Référence Désignation Gencod UE
LTL Torche led 5 W 6400°K 3511686007674 10

• 28 led sur batterie.
• 500 cycles de chargement.
• Interrupteur 2 positions (450  à 1100 lumen).
• Pince orientable sur rotule.
• Témoin de charge.
• Livré avec chargeur 230 V. 
   et cordon automobile 12 V.
• IP 54.

1100 lumen

250 lumen

LED

IP55 N I - M H

Référence Désignation Gencod UE
P28L Baladeuse 28 led 3511686003843 10
Cordon allume cigare Chargeur voiture 3511686004161 1

LAMPE	FRONTALE	À	LED
• 4 Led - 10Led - 2 éclairages.
• Interrupteur plusieurs positions.
• Grande autonomie.
• Très longue durée de vie des Led.
• Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

• 1 Led 10W.
• Portée d’éclairage: 300 m.
• Aluminium.
• Temps de charge : 5 h.
• Livré avec chargeur 230 V. 
   et cordon automobile 12 V.
• Batterie interchangeable LiHion. 
• IP 62.

10

20

10

20

IP64A A A

x  3

LED

LED
N I - M H

3 0 0 mFOCUS

Référence Désignation Gencod UE
LF10 Lampe frontale 10 led 3511686004802 1

Référence Désignation Gencod UE
LFP10 Lampe frontale 1 led - 6400°K 3511686007667 1

3 h 50

Étuit	de	ceinture

Brise	vitre

500 lumen

5 h



BALADEUSES	À	LED

• 26 led sur batterie.
• 500 cycles de chargement.
• Interrupteur 2 positions (450  à 1100 lumen).
• Crochet de fixation.
• Témoin de charge.
• Livré avec chargeur 230 V .
   et cordon automobile 12 V.
• IP 64.

6

SUP2xBB26L

BB26L

1100 lumen

IP64 N I - M H

LED

Référence Désignation Gencod UE
BB26L Baladeuse 26 led 3511686003164 6
SA 3136 Support aimanté 3511686002808 1
Chargeur BB26L Chargeur simple 3511686003935 1
SUP2xBB26L Support double 3511686003911 1
Cordon allume cigare Chargeur voiture 3511686004161 1

• 36 led sur secteur.
• Interrupteu marche/arrêt.
• Crochet de fixation.
• 5 m câble HO7RNF 2 x 1.
• IP 54.

6

1100 lumen

IP54 0
LED

5m

Référence Désignation Gencod UE
B36230 V Baladeuse 36 led 3511687000360 6

48

BALADEUSES	PROFESSIONNELLES
• Grille de protection.
• Verrine transparente.
• Poignée en caoutchouc.
• Crochet de suspension.
• Douille E27.
• 5 m de câble HO7RNF 2x1.
• IP 54.

6

IP54 5m

I N
C

L
U

S

Référence Désignation Gencod UE
605 Baladeuse 250 V 3511687006058 6
E27-1575 Ampoule économie 15W - 250V 3511686002785 1
E2723W Ampoule économie 23W - 250V 3511686006646 1
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BALADEUSES	FLUO

• Crochet de fixation.
• Tube changeable.
• 5 m câble HO7RNF 2 x 1.
• IP 45.

• Crochet de fixation.
• Tube changeable.
• 5 m câble HO7RNF 2 x 1.
• Interrupteur marche/arrêt.
• IP 45.

6

6

IP45

I N
C

L
U

S05m

IP45

I N
C

L
U

S05m

Référence Désignation Gencod UE
110 Baladeuse fluo 8 W - 250V 3511687001107 6
Néon 8/110 Néon 8W - 250V 3511686000927 1
SA 2630 Support aimanté 3511686002167 1

Référence Désignation Gencod UE
120 Baladeuse fluo 11W/250V 3511687001206 6
Néon 11G23 Néon 11W pour réf 120 3511686001481 1
SA 3136 Support aimanté pour réf. 120 3511686002808 1

GYRO12T GYRO12M

•  Queue à souder.
• Prise de connexion.
• Livré avec ampoule.

• Fixation magnétique.
•  Cordon allume-cigare 5 m.
• Livré avec ampoule.
• Possibilité rallonge 7 m.

GYROPHARES

I N
C
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S

Référence Désignation Gencod UE
GYRO 12 T Gyrophare               12V - 55W 3511686000798 1
H1-12-55 Ampoule type H1 12V - 55W 3511686001887 1
GYRO 12 M Gyrophare magnétique 12 V - 55 W 3511686001795 1
GYRO 24 M Gyrophare magnétique 24 V - 70 W 3511686003263 1
Rallonge Spirale 7 m Prise allume cigare 12V / 24V 3511686004178 1
H1-12-55 Ampoule type H1 12V - 55W 3511686001887 1
H1-24-70 Ampoule type H1 24V - 70W 3511686003836 1



COFFRETS	DE	CHANTIER
				CM4A
				CC4	AU	
				CC8	AU	
				CC411	AU	R2	5G4
				CC411	AU	
				CC42	AU	R2	5G2,5	
				CC42	AU

Socle acier

CC8	AU
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•  4 ou 8 prises à clapet selon modèle 
2P+T 16A / 250V NF.

•  Arrêt d’urgence.
•  Disjoncteur différentiel 30mA / 250V.
• Pied tubulaire (CC4 AU)non monté.
• Socle acier (CC8 AU)non monté.
• IP 44.

•  4 prises à clapet   
2P+T 16A / 250V NF.

•  Arrêt d’urgence.
•  Disjoncteur différentiel         

30mA / 250V.
• IP 44.

IP44

IP44
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Référence Câble Gencod UE
CC4 AU 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686004703 1
CC8 AU 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686004727 1

Référence Câble Gencod UE
CM4A 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006905 1

CC8	AU

COFFRETS	DE	CHANTIER

CC4	AU



COFFRETS	DE	CHANTIER

Prises à clapet 250V - 16A
2P+T NF

Arrêt d’urgence

Prises à clapet 415V - 16A
3P+N+T P17

Prises à clapet 415V - 32A
3P+N+T P17

Alimentation
Fiche 3P+N+T 32A

52

Coffret 

spécifiqu
e 

sur demande



CC411	AU	R2	5G4 CC42	AU	R2	5G2,5

•  4 prises à clapet   
2P+T 16A / 250V NF.

•  1 prise à clapet    
3P+N+T P17 16A / 415V.

•  1 prise à clapet   
3P+N+T P17 32A / 415V.

• Arrêt d’urgence.
•  Disjoncteur différentiel 30mA / 415V.
•  Alimentation par fiche 32A incorporée.
• Socle acier non-monté.
• IP 44.

•  4 prises à clapet   
2P+T 16A / 250V NF.

•  2 prises à clapet   
3P+N+T P17 16A / 415V.

• Arrêt d’urgence.
•  Disjoncteur différentiel   

30mA / 415V.
•  Alimentation par fiche   

32A / 415V incorporée.
• Socle acier non monté.
• IP 44.

Référence Désignation Gencod UE
CC411AUR2 5G4 coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4 3511686005236 1
CC411 AU Coffret 250V / 415V - sans rallonge 3511686004710 1
CC411R2 5G4 coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 4 - sans arrêt d’urgence 3511686007025 1
PJ026075B32 2 m câble HO7RNF 5G 6 P17 Option 3511689023947 1
PJ056075B32 5 m câble HO7RNF 5G 6 P17 Option 3511689053944 1

Référence Désignation Gencod UE
CC42AUR2 5G2,5 coffret + 2 m câble HO7RNF 5G 2,5 3511686005229 1 
CC42 AU Coffret 250V / 415V - sans rallonge 3511686004734 1
CC42 AUL Coffret 250V / 415V - sans rallonge 3511686007032 1
CC42 AUL R2 5G2,5 Coffret 250V / 415V + 2 m de câble HO7RNF 5G 2,5 3511686007059 1
PJ026075B32 2 m câble HO7RNF 5G 6 P17 Option 3511689023947 1
PJ056075B32 5 m câble HO7RNF 5G 6 P17 Option 3511689053944 1

COFFRETS	DE	CHANTIER

IP44

53



ENROULEURS	ÉLECTRIQUES
À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

				Enrouleurs	électriques	
				à	rappel	automatique
				Enrouleurs	de	mise	à	la	terre	
				à	rappel	automatique

ER	-	07257P

54



ENROULEURS	ÉLECTRIQUES	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• IP 42.

•		Montage	mural	avec	accompagnement	
du	câble.

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• IP 42.

ER17257	P

IP42

IP42

55

Référence Câble	dans	le	boîtier Gencod UE
ER1401P 14 m HO5VVF    2 x 1  + 1 m 3511685101267 1
ER11515 10 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m 3511685101427 1
ER07257P   norme pro    7 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m 3511685101298 1
ER08TR157P    8 m HO7RNF 4G 1,5 + 1 m 3511685101274 1
ER105257P norme pro 10 m HO7RNF 5G 2,5 + 1 m 3511686007070 1

Référence Câble	dans	le	boîtier Gencod UE
ER2025P 20 m HO5VVF 3G 2,5 + 2 m 3511685110405 1
ER17257P   norme pro 17 m HO7RNF 3G 2,5 + 2 m 3511685102400 1

TOP

QUALITÉ

ER115	15

ER10157P

ER07257P

•		Enrouleur	livré	version	tension	
libre.

•		Cliquet	à	enclencher	au	
moment	du	branchement	
électrique	par	l’utilisateur	(voir	
notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• IP 42.

TOP

QUALITÉ

ENROULEURS	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

IP44

Référence Câble Gencod UE
ER1015P 11 m HO5VVF 3G 1,5 + 1 m 3511685100307 1
ER10157P 10 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m 3511686006424 1
ER12257P 12 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006431 1
ER16257P 16 m HO7RNF 3G 2,5 + 1 m 3511686006271 1
ER20157P 20 m HO7RNF 3G 1,5 + 1 m 3511685112300 1

4

2

ER20157P
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IP42

LED

IP42
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IP42
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•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Transformateur 24 V inclus.
• Baladeuse 30 led 24 V IP 55.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Baladeuse ampoule E27
   accepte 12V, 24V, 230V.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Baladeuse fluo 11 W IP 55.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

ENROULEURS	ÉLECTRIQUES	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER24LED 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687104105 1

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER23011W 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687304109 1

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER2411W 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687204102 1
NEON 2G7-11W Néon 11W 2G7 3511686005854 1



•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	 à	 enclencher	 au	 moment	 du				

branchement	 électrique	 par	 l’utilisateur	
(voir	notice	d’utilisation).

• Boîtier métallique acier zingué.
• Etrier pivotant.
• 2000 W enroulé.
•3500 W déroulé.
•  Autre dimension, nous consulter.
• IP 65.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•				Cliquet	à	enclencher	au	moment	du				
			branchement	électrique	par	l’utilisateur	
			(voir	notice	d’utilisation).

• Boîtier polypropylène.
• Etrier pivotant.
• Livré sans la pince.
• IP 42.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du				

branchement	électrique	par	l’utilisateur	
(voir	notice	d’utilisation).

• Boîtier polypropylène.
• Etrier pivotant.
• Livré sans la pince.
• IP 42.

ER	-	29	257	M

SUPM

IP65

IP42

IP42

Pince	ERTP

Pince	ERTP
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Référence Câble	dans	le	boîtier Gencod UE
ER29257M     norme pro 29 m H07RNF 3G 2,5 + 2 m 3511685102295 1
SUPM Support pivotant 3511686002327 1

Référence Câble	dans	le	boîtier Gencod UE
ERT20160     20 m H05VVF 1x16 3511685314308 1
Pince ERTP Pince pour mise à la terre 3511686002310 1

Référence Câble	dans	le	boîtier Gencod UE
ERT15060     15 m H05VVF 1x6 3511685304200 1
Pince ERTP Pince pour mise à la terre 3511686002310 1

ENROULEURS À RAPPEL AUTOMATIQUE DE MISE À LA TERRE

ENROULEURS	ÉLECTRIQUES	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE	ET	SUPPORT



GAMME	24	VOLTS	-	Classe	3
				Enrouleurs	
				Bloc	de	distribution
				Eclairage
				Fiches	mâles	et	prolongateurs
				Coffrets	transformateur	de	chantier

•		Entreprise	de	recyclage				
de	déchets	ménagers

•	Tuyauteurs
•	Administration
•	Silos	à	grains	(agriculture)
•	Chais	(viticulture)
•	Port	autonome
•	Port	de	plaisance
•	Garage	réparations

FB	25407	+	2B24
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•  Châssis tube ø 22 mm peint noir.
• Socle 2 prises à clapet 16A / 24V P17.
• Fiche P17 16A / 24V.
• Guide câble.
• Puissance maxi : câble déroulé : 960 W / 
   câble non déroulé : 300 W.
• IP 44.

•  Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Prise à clapet 16A / 24V P17.
• Fiche P17 16A / 24V.
• Guide câble.
• IP 44.
• IP 67 nous consulter.

IP44

IP44
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Référence Câble Gencod UE
FB 25407 + 2B24            norme pro 25 m HO7RNF 2x4 3511682223009 1
FB 40407 + 2B24            norme pro 40 m HO7RNF 2x4 3511686007223 1
FB 25407+2B24 IP65    norme pro 25 m HO7RNF 2x4 3511688323017 1

Référence Câble Gencod UE
TB 20157 + 2B24     norme pro 20 m HO7RNF 2x1,5 3511681812174 1
TB 25407 + 2B24     norme pro 25 m HO7RNF 2x4 3511681023002 1

ENROULEURS

340

340

250

250

160

160

175

175
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FICHES	-	PROLONGATEURS	-	SOCLES

P17M2B1624P W2B24P17F2B1624P

5

IP44

Référence Désignation Gencod UE
P17M2B1624P Fiche                 2 P           16A / 24V - P17 3511686002464 10
P17F2B1624P Prolongateur 2 P           16A / 24V - P17 3511686002471 10
W2B24                Socle                 2 P          16A / 24V - P17 3511686002600 10
P17M3B1624 Fiche                 2 P + T - 16A / 24V - P17 3511686000903 10
P17F3B1624 Prolongateur 2 P + T - 16A / 24V - P17 3511686001542 10
P17M2B1624PIP67 Fiche                 2 P - 16A / 24V - P17 3511686005519 10
P17F2B1624PIP67 Prolongateur 2 P - 16A / 24V - P17 3511686005526 10



• Grille de protection.
• Verrine transparente.
• Poignée en caoutchouc.
• Crochet de suspension.
• Livré sans ampoule.
• 5 m de câble HO7RNF 2x1 
   + fiche P17 / 24V.
• IP 44.

• 36 led sur secteur 24V.
• Interrupteur marche / arrêt.
• Crochet de fixation.
• 5 m de câble HO7RNF 2x1 + fiche P17 / 24V / IP44.
• Baladeuse seule IP 54.

IP54 05m
LED

IP44 5m
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BALADEUSES

BALADEUSES	LED

Référence Désignation Gencod UE
60524 Baladeuse 24V - P17 3511687246058 1

E 27-23W24V 24V - 23W - Economie - 900 lm 3511686006653 1

Référence Désignation Gencod UE
B3624VP17 Baladeuse 36 led 24V / P17 3511687250369 1
B3624V Baladeuse 36 led 24V  sans fiche 3511687240360 1

BLOC	DE	DISTRIBUTION

•  Bloc prises à clapet P17 - 16A / 24V.
• Fiche P17 16A / 24V.
• IP 44.
• IP 67 nous consulter.

IP445m

Référence Câble Gencod UE
BD3P1724V 5 m HO7RNF 2x4 - 3 socles 3511686003249 1
BD4P1724V 5 m HO7RNF 2x4 - 4 socles 3511686005137 1
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PROJECTEUR	LED	PORTABLE

PROJECTEUR	LED

PROJECTEUR	LED	TELESCOPIQUE

Référence Désignation Gencod UE
PPL5024 Projecteur portable led 50 W + fiche 24V 3511686006141 1

Référence Désignation Gencod UE
PL5024 Projecteur led 50 W + fiche 24V 3511686006158 1

•  Economie d’énergie. 
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
•  Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 2x1 + fiche 24V.
• Tête  IP 65.

280 140

23
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•  Economie d’énergie .
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
•  Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 
   50 000 heures.
• Câble HO7RNF 2x 1 - 30 cm.
•  Tête  IP 65.           

•  Economie d’énergie .
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur. 
•  Carcasse aluminium.
•  Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs. 
•  Grande durée de vie de la led : 
   50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 2x1 + 1 fiche P17 24V 

pour Réf TP5024.
•  2 x 5 m de câble HO7RNF 2x1 + 2 fiches P17 

24V pour Réf TP2x5024.
•  Tête  IP 65.           

PT5024 PT2X5024

PIED TP

Référence Câble Désignation Gencod UE
PT5024 5 m Projecteur télescopique à led de 50 Watt - 6400°K 3511686006196  1
PT2X5024 2x5m Projecteur télescopique à led de 2x50 Watt - 6400°K 3511686006202  1
PiedTP Pied télescopique 2,40 m 3511686002839  1

50 Watt
3500 lumen

50 Watt
3500 lumen

2x50 Watt
7000 lumen

280 140

23
0

50 Watt
3500 lumen



62

COFFRETS	TRANSFORMATEUR	DE	CHANTIER

• Entrée 250V.
• Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
• Bloc en caoutchouc.
• 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
• IP 44.
• 1W = 1,25 VA.

• Entrée 250V.
• Sortie 2 prises à clapet P17 16A / 24V.
• Bloc en caoutchouc.
• 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
• IP 44.
• 1W = 1,25 VA.

• Entrée 250V.
• Sortie 3 prises à clapet P17 24V - 16A / 24V.
• Prise N°1 : 1 magnétothermique 350 watts maxi.
• Prises N°2 et 3 : 2 prises de 175 watts chacune.
• Bloc en caoutchouc.
• 3m de câble HO7RNF 2x2,5.
• IP 44.
• 1W = 1,25 VA.

IP44 3m

IP44 3m

IP44 3m

x 1
x 2
x 4
x 3

x 1
x 2
x 4
x 3

x 1
x 2
x 4
x 3

Référence Désignation Gencod UE
CTBT 160 Transformateur 160 VA - 130 Watts 3511686003188 1

Référence Désignation Gencod UE
CTBT 500 Transformateur 500 VA - 400 Watts 3511686003195 1

Référence Désignation Gencod UE
CTBT 1000 Transformateur 1000 VA - 700 Watts 3511686003201 1
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COFFRETS	TRANSFORMATEUR	DE	CHANTIER

IP42

LED

IP42
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•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Transformateur 24 V inclus.
• Baladeuse 30 led 24 V IP 55.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Baladeuse ampoule E27
   accepte 12V, 24V, 230V.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• Baladeuse fluo 11 W IP 55.
• Interrupteur M/A.
• IP 42.

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER24LED 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687104105 1

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER23011W 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687304109 1

Référence Câble	dans	boîtier Gencod UE
ER2411W 14 m HO5RNF 2x1 + 1,5 m 3511687204102 1
NEON 2G7-11W Néon 11W 2G7 3511686005854 1

ENROULEURS	ÉLECTRIQUES	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE
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GAMME	NF	IP	66
				Enrouleurs
				Eclairage
				Coffrets	de	chantier
				Fiches	mâles	et	prolongateurs
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ENROULEURS

IP66-68

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TRB225257IP66 25m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522410 1
TRB240257IP66 40m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522416 1

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TRB325257IP66 25m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522417 1
TRB340257IP66 40m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522413 1

Référence Câble Puissance Puissance Gencod UE

TB25257IP66-68 25m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522414 1
TB40257IP66-68 40m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522410 1
TB50257IP66-68 50m - HO7RNF - 3G2,5 3680 W 1300 W 3511688522418 1

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Bobine en matière isolante démontable.
• Guide câble.
• Voyant lumineux en option.
• Prises indépendantes.

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Socle avec 2 prises à clapet 16A / 250V.
• Disjoncteur thermique.
• Bobine en matière isolante démontable.
• Guide câble.
• Voyant lumineux en option.
• Prises indépendantes.

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Bobine en matière isolante démontable.
• Spécial travaux en hauteur.
• Prise 16A / 250V.
• Guide câble.
• IP 66-68.

340

340
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FICHES	-	PROLONGATEURS

BLOCS	DE	DISTRIBUTION

FMIP66-68

BD3NFIP66

PFIP66-68

BD4NFIP66

•  Fiche 2P+T 16A / 250V / NF.
•  Pour câble 3G 1,5 et 3G 2,5.
• Pour condition d’utiisation sévère. 
• IP 66 - 68.

•  Bloc de distribution 3 ou 4 socles.
• Fiche NF 16A 2 P +T.
• IP 66 - 68.

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une 
prise NF 16A / 250V.

• IP 66-68.

Référence Câble Gencod UE
PJ10257NFIP66 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006301 1

Référence Câble Gencod UE
BD3NFIP66 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006516 1
BD4NFIP66 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006523 1

Référence Désignation Gencod UE
FMIP66-68 Fiche mâle 2P+T 3511686006288 1
PFIP66-68 Prise mobile 2P+T 3511686006295 1

Pour toutes 

autres dimensions, 

nous cons
ulter

5

IP66-68

IP66-68

IP66-68
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COFFRET	DE	CHANTIER

PROJECTEUR	LED	PORTABLE

•  Interrupteur différentiel 
   de 40A - 30mA - 16A - 250V.
• 4 socle à clapets NF IP 66-68 - 
   2P+T - 16A - 250V.
• 1 fiche NF - IP 66-68 - 2P+T - 16A - 250V.
• 2 m de câble HO7RNF 3G2,5.
• Arrêt d’urgence.
• IP 66.

IP66

Référence Câble Gencod UE
CC4AUNFIP66 2 m HO7RNF 3G 2,5 3511686006509 1

Possibilité 

en versio
n 

portable et 

télescopiq
ue en : 

30W, 100W 

sur demande.

•  Economie d’énergie.
•  Très grande luminosité.
•  Faible dégagement de chaleur.
•  Carcasse aluminium.
• Orientable.
•  Vitre résistante aux chocs.  
•  Grande durée de vie de la led : 50 000 heures.
•  5 m de câble HO7RNF 3G 1.
• Tête : IP 65 avec prise NF IP 66-68.

5

50 Watt
3500 lumen

Référence Désignation Gencod UE
PPL50IP65NF  Projecteur portable led 50 Watt - 6400°K 3511686006448  1

280 140

23
0



PROJECTEURS	LED	200W

68

• Très grande luminosité. 
• Angle du faisceau : 100°.
• Couverture d’éclairage 1500 m².
• Economie d’énergie.
•  Grande durée de vie de la led :        

50 000 H .
• 2 hauteurs de pieds 3 m et 5 m.
• Tête : IP66.
•  Fiche FM IP66-68 pour condition 

d’utilisation sévère.
• Tête IP 66

	BF3200 	BF32x200 	BF34x200

IP 66-68

 PPL200
Projecteur portable.

 PL200
Projecteur seul.

 ADAPPL200
Étrier de fixation pour 

pied ou mur.

312

181

Ø
 3

60

28
2

38
0

21
2,

5

 FM IP 66-68 Bloc 4 socles BD4 NF IP 66-68Bloc 2 socles BD2 NF IP 66-68

Référence Désignation Gencod UE
PL200 Projecteur Led 200 W-non câblé-HO7RNF-3G1.5 3511686007933 1

PPL200 Projecteur portable Led 200 W-5m de câble-HO7RNF-3G1.5 3511686007971 1

BF3200 Proj. télescopique 3 m Led 200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008169 1
BF32X200 Proj. télescopique 3 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008176 1
BF33X200 Proj. télescopique 3 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008183 1
BF34X200 Proj. télescopique 3 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008190 1

BF52X200 Proj. télescopique 5 m Led 2X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008206 1
BF53X200 Proj. télescopique 5 m Led 3X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008213 1
BF54X200 Proj. télescopique 5 m Led 4X200 W-10 m de câble-HO7RNF-3G2.5 3511686008220 1

200 Watt
20000 lumen

 FM IP 66-68

 FM IP 66-68
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Support règlable
jusqu’à environ 60 kg.

Possibilité d’haubannage.

BF33x200
3 projecteurs télescopique 3 m maxi
10 m de câble HO7RNF 3G2.5 
Prise finale : FM IP 66-68

Treuil.

Bloc 3 socles
BD3 NF IP 66-68

 FM IP 66-68

 FM IP 66-68

3x200 Watt
60000 lumen



GAMME	P17	IP	65	-	67
				Enrouleurs
				Eclairage
				Coffrets	de	chantier
				Fiches	mâles	et	prolongateurs

•	Entreprise	de	démolition		
•	Désamiantage
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ENROULEURS

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Bobine ø 330 en matière isolante.
• Disjoncteur thermique.
• 2 socles P17 à clapet IP65.
• Prise P17 IP65.
• Guide câble.
• Puissance maxi : câble déroulé : 3680 W / 
   câble non déroulé : 1300 W
• IP 65

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Bobine ø 330 en matière isolante.
• 2 socles P17 à clapet IP65.
• Prise P17 IP65.
• Guide câble.
• Puissance maxi : câble déroulé : 960 W / 
   câble non déroulé : 300 W
• IP 65

• Châssis tube ø 22 mm peint noir. 
• Bobine ø 330 en matière isolante.
• Prise P17 IP65.
• Guide câble.
• IP 65

IP65

IP65

IP67
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Référence Câble Gencod UE
FB25407+2B24 IP65    norme pro 25 m HO7RNF 2x4 3511688323017 1

Référence Câble Gencod UE
TB25257 3B16 IP65         norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3511688722414 1

Référence Câble Gencod UE
FB25257+3B16 IP65  norme pro 25 m HO7RNF 3G 2,5 3511688122412 1
FB40257+3B16 IP65  norme pro 40 m HO7RNF 3G 2,5 3511688162418 1

340

340

340

250

250

250

160

160

160

175

175

175

45
0

45
0

45
0

24 V



PROLONGATEURS	PRO	INDUSTRIE

COFFRET	DE	CHANTIER

ENROULEUR	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une prise                         
P17 / 16A/250V.

• IP 65.

•  4 prises à visser P17.
• Arrêt d’urgence.
• Interrupteur différentiel 40A/30mA.
• Pied tubulaire.
• IP 66.

IP65

IP66
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Référence Désignation Gencod UE
CC4AUP17IP66 Coffret + 5 m de câble HO7RNF 3G2,5 3511686005830 1

Référence Câble Gencod UE
PJ10257P17IP65 10 m de câble HO7RNF 3G2,5 3511686005410 1
PJ15257P17IP65 15 m de câble HO7RNF 3G2,5 3511688165403 1

IP65

Référence Câble	dans	le	boitier Gencod UE
ER11515IP65 10 m de câble HO5VVF 3G1,5 3511688800303 1

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Etrier pivotant.
• Boîtier polypropylène.
• IP 65.



FICHES	-	PROLONGATEURS	-	SOCLES

P17M3B16TIP67

P17M4B16TIP67

P17F3B16TIP67

P17F4B16TIP67

5

5

IP67

IP67

IP67

5

P17M5B32TIP67 P17F5B32TIP67

5

IP67
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Référence Désignation Gencod UE
P17M3B16TIP67 Fiche                 2P+T / 16A / 250V P17 3511686005496 1
P17F3B16TIP67 Prolongateur 2P+T / 16A / 250V P17 3511686005502 1
P17M3B32TIP67 Fiche                 2P+T / 32A / 250V P17 3511686005632 1
P17F3B32TIP67 Prolongateur 2P+T / 32A / 250V P17 3511686005571 1

Référence Désignation Gencod UE
P17M4B16TIP67 Fiche                 3P+T / 16A / 415V P17 3511686005649 1
P17F4B16TIP67 Prolongateur 3P+T / 16A / 415V P17  3511686005588 1
P17M4B32TIP67 Fiche                 3P+T / 32A / 415V P17 3511686005656 1
P17F4B32TIP67 Prolongateur 3P+T / 32A / 415V P17 3511686005595 1

Référence Désignation Gencod UE
P17M5B16TIP67 Fiche                 3P+N+T / 16A / 415V P17 3511686005663 1
P17F5B16TIP67 Prolongateur 3P+N+T / 16A / 415V P17 3511686005601 1
P17M5B32TIP67 Fiche                 3P+N+T / 32A / 415V P17   3511686005670 1
P17F5B32TIP67 Prolongateur 3P+N+T / 32A / 415V P17 3511686005618 1

Référence Désignation Gencod UE
P17M2B16-24PIP67 Fiche                 2 P / 16A / 24V - P17 3511686005519 1
P17F2B16-24PIP67 Prolongateur 2 P / 16A / 24V - P17 3511686005526 1



GAMME	DOMESTIQUE
				Enrouleurs
				Enrouleurs	de	jardins
				Rallonges	domestiques	/	jardin
				Blocs	multiprises

230	I	2515	V 260	IJ	4015	V
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ENROULEURS

•  Cassette en matière 
isolante. 

•  Socle 4 prises               
16A / 250V.

•  Disjoncteur                
thermique.

• IP 20.

•  Châssis avec tube 
ø 19 mm peint 
noir. 

• Prise surmoulée.
• IP 20.

•  Châssis avec tube 
ø 19 mm peint 
noir. 

•  Socle 4 prises               
16A / 250V.

•  Disjoncteur        
thermique.

• IP 20.

101	N

PJB

BP6 BP5	I
TRIPLITE

PJ

260	IJ	2015	V230	I	2515	V
IP20
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Référence Câble Gencod UE
101N 10 m HO5VVF 3G 1 3511686001900 1

Référence Câble ø	Bobine Gencod UE
200 I 1515 V 15 m HO5VVF 3G 1,5 210 3511684200312 1
230 I 2515 V 25 m HO5VVF 3G 1,5 230 3511684120306 1
260 I 4015 V            40 m HO5VVF 3G 1,5 260     3511684160302 1
260 I 5015 V 50 m HO5VVF 3G 1,5 260 3511684180300 1
260 IJ 2015 V 20 m HO5VVF 2x1,5 260 3511681020302 1
260 IJ 4015 V 40 m HO5VVF 2x1,5 260 3511681060308 1

RALLONGES	DOMESTIQUES	-	JARDIN
•  Prolongateur muni d’ une 

fiche et d’une prise sur-
moulée 16A / 250V.

• IP 20.

10

IP20

Référence Câble Gencod UE
PJB 315 V    3 m HO5VVF 3G 1,5 3511689044300 10
PJB 515 V    5 m HO5VVF 3G 1,5 3511689054309 10
PJB 1015 V 10 m HO5VVF 3G 1,5 3511689034301 10        
PJ 20 VST 20 m HO5VVF 2 x 1,5 3511689251302 1
PJ 40 VST 40 m HO5VVF 2 x 1,5 3511689401004 1

•  Prolongateur muni            
d’une fiche et d’une prise 
surmoulée 16A / 250V.

• IP 20.

•  1,5 m de câble 
HO5VVF 3G1.

• IP 20.

10

1,5mIP20

Référence Désignation Gencod UE
BP 3 Bloc 3 prises 3511686001924 10
BP 4 Bloc 4 prises 3511686001306 10
BP 5 Bloc 5 prises 3511686001931 10
BP 6 Bloc 6 prises 3511686002235 10
BP 3 I Bloc 3 prises + inter 3511686002204 10
BP 4 I Bloc 4 prises + inter 3511686002211 10
BP 5 I Bloc 5 prises + inter 3511686001948 10
BP 6 I Bloc 6 prises + inter 3511686002242 10
TRIPLITE Multiprise 3 sorties 3511686007063 10

BLOCS	MULTIPRISES
•  Multiprise 

250V.
•  3 sorties NF 

2P+T 16A

•  1,5 m de câble 
HO5VVF.

•  Inter lumineux 
marche / arrêt.

• IP 20.



ENROULEURS	AIR	COMPRIMÉ
				Enrouleurs	à	rappel	automatique

ERA 10E8 PE
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ENROULEURS	D’AIR	COMPRIMÉ	À	RAPPEL	AUTOMATIQUE

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	

du	branchement	électrique	par	
l’utilisateur

			(voir	notice	d’utilisation).

• Sortie 1/4 M.
• Boîtier en polypropylène.

•		Enrouleur	livré	version	tension	
libre.

•		Cliquet	à	enclencher	au	
moment	du	branchement	
électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Entrée 1/4 M.
• Sortie tuyau 6x8.
• Boîtier en polypropylène.
• 12 bars.

ERA 151013 P

Référence Tuyau	dans	le	boîtier Bars Gencod UE
ERA 10E8 PE 10 m    8 x 13 mm       15 3511686004819 1

Référence Tuyau	dans	le	boîtier Bars Gencod UE
ERA 15813 PE 15 m    8 x 13 mm    15 3511686004833 1
ERA 151013 PE 15 m 10 x 13 mm 15 3511686004826 1
ERA 151013 P 16 m 10 x 13 mm 15 3511685202612 1

Référence Tuyau	dans	le	boîtier Bars Gencod UE
ERA 056 P 5,5 m ø 6x8 mm 12 3511685201868 1

77

•		Enrouleur	livré	version	tension	libre.
•		Cliquet	à	enclencher	au	moment	du	

branchement	électrique	par	l’utilisateur				
(voir	notice	d’utilisation).

• Sortie 1/4 M.
• Boîtier en polypropylène.



GAMME	PRODUITS	DE	SCÈNE
				Prolongateurs	pro
				Cordon	de	rechange
				Fiches	-	Prolongateurs
				Pied

P17M3B 16N

P17M5B 16N

P17F3B 16N

P17F5B 16N
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PROLONGATEURS	PRO

• 	Option	gaine	thermorétractable													
transparente (nous consulter).

•  Prolongateur muni d’une fiche et d’une prise 16A / 250V.
• IP 44.

FICHES	-	PROLONGATEURS

PTP

FMP

PTPE

PFEP

•  Fiche  16A /  250V - NF - Shuko
   2 P+T caoutchouc.
• Prolongateur 16A / 250V - NF
   2 P+T caoutchouc à clapet.
• Pour câble 3G1,5 et 3G2,5 H07RNF.
• IP 44.

•  Prise triple à clapet 16A/ 250V.
• Version caoutchouc (Réf. PTP).
• IP44.

20

IP44

IP44

IP44
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Référence Câble Gencod UE
PJ 57 5 m HO7RNF 3G 1,5 3511689053302 12
PJ 107 10 m HO7RNF 3G 1,5 3511689103304 12
PJ 5257 5 m HO7RNF 3G 2,5 3511689053401 12
PJ 10257 10 m HO7RNF 3G 2,5 3511689103403 4
PJ 5257 10mA 5 m HO7RNF 3G 2,5 avec différentiel 10mA 3511686007162 1

Référence Désignation Gencod UE
FMP Fiche                 2P+T 16A / 250V    3511686002334 20
PFEP Prolongateur 2P+T 16A / 250V 3511686002341 20

Référence Désignation Gencod UE
PTP Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple 3511686002358 2
PTPE Prolongateur 2P+T 16A / 250V Triple 3511686004673 2



FICHES	-	PROLONGATEURS

P17M3B 16N

P17M5B 16N

P17F3B 16N

P17F5B 16N

1461152N

IP44

IP67
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Référence Désignation Gencod UE
P17M3B16N Fiche                       2P+T 16A / 250 V P17 3511686005045 10
P17F3B16N Prolongateur     2P+T 16A / 250 V P17 3511686005052 10
P17M3B32N Fiche                       2P+T 32A / 250 V P17 3511686005069 10
P17F3B32N Prolongateur       2P+T 32A / 250 V P17 3511686005076 10
P17M5B16N Fiche                 3P+N+T 16A / 415 V P17 3511686005021 10
P17F5B16N Prolongateur 3P+N+T 16A / 415 V P17 3511686005038 10
1461152N Socle à clapet noir pour enrouleur 3511686005083 10

Référence Désignation Gencod UE
P17M5B63N Fiche                 3P+N+T    63A / 415 V P17 3511686004987 1
P17F5B63 N Prolongateur 3P+N+T    63A / 415 V P17 3511686004994 1
P17M5B125N Fiche                 3P+N+T 125A / 415 V P17 3511686005007 1
P17F5B125N Prolongateur 3P+N+T 125A / 415 V P17 3511686005014 1

• BF3 + support (3m) 60kg maxi.
• BF5 + support (5m) 35kg maxi.
• Possibilité réglage des pieds.

Référence Désignation Gencod UE
BF3 Pied télescopique + support - 3m environ 351166004154 1
BF5 Pied télescopique + support - 5m environ 351166007797 1



BANDEAUX

BOX
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IMPLANTATION	LINÉAIRE



IMPLANTATION	LINÉAIRES
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GONDOLES

MEUBLES	BOIS



IMPLANTATION	LINÉAIRES IMPLANTATION	LINÉAIRES
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GONDOLES

MEUBLES	BOIS
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Date de la demande

Revendeur :
Contact :
Adresse :
N° de téléphone et fax :

Référence Produit :
Date d'achat :
JOINDRE JUSTIFICATIF

Décrire le plus précisement possible le ou les dysfonctionnements constatés :

Souhait du client :

Demande de garantie (sous réserve) Avoir sur le produit

Demande de Devis de Réparation Autre : ………………………

Tout produit retourné en SAV sera contrôlé minutieusement :

Réceptionné le : Par :

Constatation :

Produit endommagé ou mauvaise utilisation Défaut de fabrication
(ex : câble sectionné - surchauffe)

Endommagé lors du transport Autre : ………………………
( ! Pensez à émettre des réserves) 

Décision CEBA : Nous remplaçons le produit (lors d'une prochaine commande)

Nous établierons l'avoir 

Ne peut être pris sous garantie

Réparation en atelier

Nous vous remercions de votre compréhension

CEBA - 560 RUE DU PEAGE - QUARTIER MARTINI - BP 9 - 01350 CULOZ
Tél. 04 79 87 14 39 - Fax. 04 79 87 13 91 - Site Internet : ceba-fr.com

FORMULAIRE S.A.V.

MOTIF DE LA DEMANDE DE SERVICE APRES VENTE

A nous retourner avec l'expédition du matériel

CADRE RESERVE A CEBA

Frais de retour à la charge du client

CLIENT

PRODUIT

Frais	de	retour	à	la	charge	du	client
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COORDONNEES PRINCIPALES
Date N°SIRET
Société Code TVA
Contact
Adresse Téléphone

Ville Fax
Code Postal
Pays Email

Votre société appartient-elle à un groupement, si oui lequel :

MODALITES DE REGLEMENT
Chèque Billet à ordre
Virement bancaire LCR

Souhaitez-vous : 30jours fin de mois 45 jours fin de mois

La première commande s'effectue sous facture Proforma avec un paiement anticipé.
(sauf si appartenance à un groupement auquel nous sommes référencé)

COORDONNEES DE FACTURATION - Si différentes des coordonnées principales
Adresse

Ville Téléphone
Code Postal Fax
Pays Email

PIECES COMPLEMENTAIRES A NOUS RETOURNER

Documents obligatoires : RIB + Papier à en-tête + Extrait KBIS

COORDONNEES PRINCIPALES
Documents à retourner : A votre commercial

Ou par mail : commande.ceba@orange.fr
Ou par fax : 04 79 87 13 91

Fax +33 (0)4 79 87 13 91
Quartier Martini - 560 rue du péage - B.P.9 - 01350 CULOZ

SARL au CAPITAL de 33538,78€ - RC 546 920 190 B BOURG - APE 2790Z - SIRET 546 920 190 00024 - TVA FR53546920190

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE CLIENT

Site internet : ceba-fr.com
ceba.France@wanadoo.fr

Téléphone +33(0)4 79 87 14 39
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PROCEB25257CT 13
PROCEB40157CT 13
PROCEB40257CT 13
PT2X50 44
PT2X5024 61
PT50 44
PT5024 61
PTP 27
PTPE 27

	R
R7S1000 43
R7S12150 43
R7S150 43
R7S150L 43
R7S20024 43
R7S24150 43
R7S250 43
R7S400B 43
RALLONGE SPIRALE 7M 49

	S
S1A 31
S2A 32
S4A 43
SA20-30 34
SA2630 49
SA3136 48
SUP2XBB26L 48
SUPM 57

	T
T500 44
TB 17
TB20157+2B24 59
TB20257+4B200 19

PBT80 34
PF IP66-68 26
PFEP 26
PFEPE 26
PH400 42
PHI10007 42
PHL500 42
PIEDTI 45
PIEDTIV20W 33
PIEDTIV50W 33
PIEDTP 45
PINCE ERT 57
PINCE ERTP 57
PJ026075B32 53
PJ056075B32 53
PJ101575B16 23
PJ10257 21
PJ102575B16 23
PJ10257NFIP66 66
PJ10257P17 23
PJ10257P17IP65 72
PJ104075B32 23
PJ107 21
PJ15257 21
PJ15257P17 23
PJ15257P17IP65 72
PJ157 21
PJ201575B16 23
PJ202575B16 23
PJ20VST 75
PJ25157 21
PJ25257 21
PJ40VST 75
PJ5257 21
PJ5257 10MA 24
PJ5257 30MA 24
PJ5257P17 23
PJ57 21
PJ57 30MA 24
PJB1015V 75
PJB315V 75
PJB515V 75
PL10 37
PL100 37
PL20 37
PL200 40
PL30 37
PL50 37
PL5024 61
PLD10 39
PLD30 39

TB25257+4B16 19
TB25257+5B16 19
TB25257+5B32 19
TB25257+TE 17
TB252573B16IP65 71
TB25257IP66-68 65
TB25257IP66-68 71
TB25407+2B24 59
TB33257+4B16 19
TB40157+TE 17
TB40257+TE 17
TB40257IP66-68 65
TB40257IP66-68 71
TB50257IP66-68 65
TI500 44
TPLF108N 44
TRB+DT 9
TRB225257IP66 65
TRB240257IP66 65
TRB25157+DT 9
TRB25257+DT 9
TRB325257IP66 65
TRB340257IP66 65
TRB4 9
TRB40157+DT 9
TRB40257+DT 9
TRB425157 9
TRB425257 9
TRB440157 9
TRB440257 9
TRB450157 9
TRB450257 9
TRB50157+DT 9
TRIPLITE 75

	V
V20W 33
V50W 33
VERINE375 72
VPLB10W 32
VPLB20W 32
VPLB30W 32
VPLB50W 32

	W
W2B24 59
W3B16 28
W3B32 28
W4B16 28
W4B32 28
W5B16 28
W5B32 28
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